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PLANVERFASSER

ÄNDERUNGEN DATUM NAME INDEX

H/B = 400 / 3035 (1.21m²) Allplan 2021

BAUVORHABEN

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. VERVIELFÄLTIGUNGEN UND KOPIEN (AUCH TEILWEISE),
SOWIE ZUGÄNGLICHMACHUNG ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE BEDÜRFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG.

INDEX INDEX-DATUM

PROJEKT-NR. GEPRÜFTPROJEKTLTG. BEARBEITUNG PLANSTAND

DATUM

BLATT ANL.-NR.

PLANINHALT MASSSTAB

PLANBEZEICHNUNG

ERSCHLIESSUNG INDUSTRIEGEBIET SCHIRUM

B-PLAST 2000
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH

12167 AMey / GThGELLMERS VORPLANUNG

1:50

05.02.2024

LÄNGSSCHNITT RRB
VARIANTE 1 MIT BESTAND BIS KRUMMES TIEF

AMey / GTh19.02.2024 A
AMey / GTh B26.02.2024ÄNDERUNGEN GEMÄSS VORGABEN VOM 24.02.2024

ZU PLANUNG INDEX K

12167_TBA_2_PL_LS_0602_C C

AMey / GTh10.07.2024 C

ERGÄNZUNG BEMESSUNGSWERTE

10.07.2024

ALLG. ÄNDERUNGEN GEMÄSS VORGABEN VOM 11.06.2024 UND 03.07.2024

2

       AE                                           Verf                   qDr                  

      69.904 m²     Variante 1    4552 m³             2,0 l/s            


